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Кран шаровой межфланцевый из углеродистой
стали с КОФ, прокладками и крепежными
деталями:
Ду65, Ру4,0 МПа
Ду25, Ру4,0 МПа

BV 17 (АДЛ)

Фильтр сетчатый чугунный фланцевый с КОФ,
прокладками и крепежными деталями:IS40 (АДЛ)

 Ду=40 мм;  Ру=4,0 МПа

6005.040.000/2 ОВ

  ∅ 42х2,5-Ст20

7

Сталь 20 ГОСТ 8731-87

  ∅ 76х3.5-Ст20

ГОСТ 17375-2001 Отвод 90-76х3.5-Ст20

ГОСТ 17378-2001 Переход К-76,1х5,0-42,4х3,6-Ст20

Переход К-60,3х4,0-33,7х3,0-Ст20

  ∅ 57х3-Ст20

ГОСТ 17376-2001 Тройник 2-76х3,5-Ст20 2

2

2
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3

3

 Ду=25 мм;  Ру=4,0 МПа

 63х63х5 ГОСТ 8509-89
 С245 ГОСТ 27772-82

 Уголок  Lобщ. = 20м

Опора подвижная : ОПП1-100.76 

Материалы для крепления трубопроводов

Оборудование
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80м

АПК-Инновент-04-6,3-4ИК-227В

НаименованиеОбозначениеПоз. Кол. Примеч.

АПК-Инновент-04-3,15-2ИК-29В-М
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2
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ГОСТ 17378-2001

BV 17 (АДЛ)

Арматура

Детали трубопроводов

ОСТ 36-94-83

Опоры

11

16

ГОСТ 17378-2001 Переход К-76,1х5,0-60,3х4,0-Ст20 2

1

1

10

362 ITAР Автоматический воздухоотводчик 1/2"16 1

3м

3м

6   ∅ 32х2,5-Ст20 5м

Трубы стальные безшовные
горячедеформированные

Трубопроводы
∅ х δ      ГОСТ 8732-78

1

1


